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:Stedra Prufservice

Sind Sie sicher, daB die Leitern, Tritte und Steighilfen in lhrem
Betrieb noch das halten, was sie beim Kauf versprochen haben?
Manchmal reicht eine kleine Fehlerstelle und es kommt zum
plotzlichen Bruch.

Wir von SIEDRA machten lhnen helfen, die Sicherheit im Bereich
Steigtechnik aufrecht zu erhalten. Deshalb bieten wir einen unab-
hiingigen Priifservice - nicht nur fiir SIEDRA-Produkte.

Das Priifprogramm wird in einem Beratungsgespriich individuell
festgelegt und umfasst:

Bedarfsermittlung fiir lhren Beirieh
Jihrliche Priifung nach Terminabsprache
Priifplakette fiir alle gepriiften Produkte

Festgelegte Kostenpauschale

:Seminar-Angehote

Wir von SIEDRA méchten, daB Sie unsere Produkte optimal nutzen kénnen und in der Lage sind,
Sicherheitsrisiken in lhrem Unternehmen zu erkennen. Deshalb veranstalten wir Seminare, die
Sie dazu befdihigen, die Sicherheit im Bereich Steigtechnik zu beurteilen.

Wir wenden uns damit an Sicherheitsheauftragte ebenso wie an verantwortliche Mitarbeiter,

die z.B. mit der Lagerung und dem Transport von Waren betraut sind.

Seminar zur befahigten Person fir Leitern und Tritte sowie fiir Fahrgeriiste

Wir machen Sie fit - an nur 1 Tag bilden wir Sie umfassend zur beféhigten Person fiir Leitern
und Tritte sowie Fahrgeriiste (nach BetrSichV, BGV D36 / GUV-V D36, BGR 172/173) aus.

Wir bieten Ihnen:
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:Alu-Anlegeleiter :Alu-Schiebeleiter

B

Tubehér

U | ' Huﬁ::e;?rr:nm / Wandlaufrollen
Art.Nr.; 9006,/001 " “”2‘;2224312 4/ -
. Haken 50 mm . 2422;0]6,
Anlegeleiter Nr. 2410 Art:Nr.: 9006,/002 2423/0] §
Einteilige Leiter fiir den schnellen und o
einfachen Einsatz. 3-fach gebérdelte Sc.hlebelelter L
Holm-Sprossenverbindungen. Leichte Hand'l'mbung, von Sprosse
Handlich. sicher und leicht. 2v Sprosse héhenverstellbar.
' Sicherheitshaken gegen unbeab-
ArtikelNr. | Linge | Sprossen- | Gewicht | Breite |Holmbreite sichtigtes Aushingen.
m Anzahl kg m mm Auch als Einzelleiter verwendbar.
2410/006 | 1,85 ) 31 0,35 56 Ab 2 x 12 Sprossen-Schiebeteil
2410/007 | 2,13 J 35 0,35 56 serienmiissig mit Wandlaufrollen.
2410/008 | 2,41 8 39 0,35 56
2410/009 | 2,69 9 4,0 0,35 56 Arfikel-Nr. | Eingef. | Ausgef. |[Sprossen- | Gewicht | Breite |Holmbreite
wi0/010 | 2,97 10 49 0,35 56 Liinge(m) | Linge (m) | anzahl kg m mm
M10/012 | 353 12 57 035 56 2422/006| 1,78 2,90 2x6 6,5 0,41 56
oo | 409 | w | 1| om | e u2/008| 234 | 402 | 2x8 | 81 | 041 | 56
2410/016 | 4,65 1 89 041 66 2422/010 2,90 4,86 2x10 10,8 0,41 66
110/018 | 5,21 18 9,6 041 66 2422/012| 354 6,05 2x12 14,7 0,41 76
2410/020 | 5,77 20 16 0,41 76 2422/014| 4]0 AV} 2x 14 17,6 0,41 79
2410/024 | 6,89 2% 144 041 79 2422/016 | 4,67 8,30 2x16 231 0,41 90
2422/018| 5,23 9,42 2x18 254 0,41 90




:Alu-Seilzugleiter 2- und 3-teilig

Seilzugleiter 2-teilig Nr. 2432 Serie 300 Seilzugleiter 3-teilig Nr. 2433 Serie 300

Mit Seilzug miihelos von Sprosse zu Sprosse hihenverstellbar. Wie Seilzugleiter Nr. 2432 Serie 300, aber 3-teilig.
Arrefierung durch automatisch einrastenden Fallhaken.
Mit Wandlaufrollen.

ArtikelNr. | Eingef. | Ausgef. |[Sprossen-| Gewicht | Breite |Holmbreite
Linge(m) (Linge(m) | Anzahl | kg m mm

ArtikelNr. | Eingef. | Ausgef. |Sprossen-| Gewicht | Breite | Holmbreite 2433/016 | 4,67 1,39 | 3x16 | 40,5 | 0,53 90

Linge(m) | Liinge(m)| Anzahl | kg m mm 2433/018| 523 | 13,07 | 3x18 | 478 | 0,53 90
2432/014| 4,09 6,89 [2x14 | 189 0,43 66 2433/020| 5,79 1419 3x20 | 56,1 | 053 101
2432/016| 4,66 802 | 2x16 | 228 0,43 76 2433/023| 6,63 16,71 Ix23 | 739 | 0,53 11
2432/018( 5,22 914 | 2x18 | 269 0,45 90 2433/025| 719 1783 | 3x25| 79,7 | 0,53 111
2432/020| 578 9,98 | 2x20 | 29,4 0,45 90
2432/022| 6,34 1,00 | 2x22 | 36,0 0,45 101
32/023| 662 | 194 | 2x23 | 317 | 045 | 00
32/025| 719 | 1279 | 2x25 | 445 | 045 | v/ Stranggepresste Profile

v Beschliige passen sich dem Profil des Holmes an
v 3ach gebdrdelte Holm-Sprossenverbindung
v Ediillt die Kriterien der DIN 4568,
Teil 1 u. 2 sowie der BGV - D36 Vorschrift
EN 131 ¢ Der neuentwickelte Gummischuh sorgt fiir groBere Stabilitiit,

geprufle

Screrher bessere Rutschfestigkeit und breitere Standfliiche




Schiebeleiter »Comfort Step« Typ 320
Die wirtschaftliche Losung. Fiir alle, die
besonderen Wert auf gréBte Funkiionalitit
und ein hohes Sicherheitsniveau legen, ist

: Alu-Schiebe- und Seilzugleiter

»Comfort Step«

Minimale Reibung
und beste Lauf-
eigenschaften
durch das
kunststoffgelagerte
Schieheelement

p— J
Exirabreite
Sprossen fiir

einen absolut
sicheren Stand und
ermiidungsfreies
Stehen.

die Schiebeleiter SIEDRA COMFORT STEP
geradezu ideal. Sie ist einfach in der Hand-
habung, bietet dabei aber zugleich hachsten

Komfort.
Ariikel-Nr.

320/2X12
320/2414
320/2X16
320/2X18

Eingef.
L (m)

3,60
416
472
528

Ausgef.| Sprossen- | Gewicht | Holmbreite
L(m)| Anzahl | kg mm
612 | 2x12 | 18 80
724 | 2x14 | 2 80
836 | 2x16 | 24 80
9,48 | 2x18 | 31 100

4

1
L

12 mm dickes

ol Iweikomponenten-
‘ Speziallaufrollen

- -y garantieren
| Leichtgiingigkeit
bei gleichzeitiger
Stabilitit.

Seilzugleiter »Comfort Step« Typ 360
Die clevere Alternative. Wer dfters mal alleine
arbeitet, fiir den stellt die Seilzugleiter SIEDRA
COMFORT STEP eine gute Losung dar. Denn
eine Seilzugleiter ist einfach zv handhaben,
sie bietet dabei jedoch auch simtliche
Merkmale in punkto Sicherheit, Komfort

und Qualitiit, die an eine hochwertige Leiter
gestellt werden.

Artikelr. [Eingef.| Ausgef.| Sprossen- | Gewicht | Holmbreite

L(m)| L(m)| Anzahl | kg mm
360/2X16| 4,72 | 8,36 | 2x16 | 25 80
320/2X18| 5,28 | 9,48 | 2x18 | 32 100
320/2X20| 5,84 10,32 2x20 | 35 100



:Alu-Sprossensteh- und -Allzweckleiter

Integrierter
Eimerhaken

Tubehir Allzweckleiter 3-teilig Nr. 2444 Serie 300

Sprossenstehleiter 2455 Serie 300 Werkzeugtasche Kombileiter, verwendbar als Steh- und Schiebeleiter,
Beidseitig begehbar, 3-fach gebdrdelte Holm- Spreizsicherung durch zwei hochwertige Perlongurte und
Sprossenverbindungen. Spreizsicherung durch zwei massive Streben. Schiebeteile mit Abhebsicherung
hochwertige Perlongurte. Stranggepresste Profile. gegen unbeabsichtigtes Aushiingen.
Sprossenabstand 25 cm. Ab 3 x 12 mit Wandrollen.
ArtikelNr. | Linge | Stufen- | Gewicht | Breite |Ausladung |Holmbreite ArtikelNr. |Eingef.| Ausgef.| Ausgef.| Sprossen- | Gewicht |Breite | Auslad. | Holmbreite

anzahl | kg m m mm L(m)| L(m)| L(m) | Anzahl [ kg | m | m mm
2455/005 | 1,35 | 2x5 6,1 0,48 1,19 76 2444/008) 2,50 [ 416 | 586 | 3x8 | 169 | 085 1,58 79
2455/006 | 1,60 2x6 72 0,51 1,38 76 2444/010( 3,06 | 500 | 6,98 | 3x10 | 20,6 (0,96 197 79
2455/007 | 1,85 | 2x7 8,3 0,53 1,57 76 2444/012| 3,62 | 6,13 | 8,66 [ 3x12 | 275 | 1,20 2,47 90
2455/008 | 200 | 2x8 9.3 0,56 1,75 76 2444/0141 418 | 6,97 1 10,061 3x14 | 316 1371 264 | 90
2455/010 | 2,60 |2x10 | 11,6 0,61 213 76
uss/02 | 30 |2x12 | w1 | o6 | 250 | 76
2455/014 | 360 |2x14 | 167 | 071 2,87 76 v Siranggepresste Profile
2455/016 | 410 |2x16 | 189 | 077 3,20 76 v Beschliige passen sich dem Profil des Holmes an

v 3ach gebdrdelte Holm-Sprossenverbindung
v Erfillt die Kriterien der DIN 4568,

Gs EN 131 Teil 1 u. 2 sowie der BGV-D36 Vorschrift

v Der neuentwickelte Gummischuh sorgt fiir groBere Stabilitit,
bessere Rutschfestigkeit und breitere Standfliiche




